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МИКСЕРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КРАТОН 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 



Тип А 120 мм 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диаметр 120 мм 

Длина 590 мм 

Масса 1,1 кг 

 
 ИНФОРМАЦИЯ 

Смеситель применяется совместно с электрическим миксером и выполнен из прочной закаленной стали.
Имеет правую спираль и предназначен для качественного перемешивания песчано-гравийных смесей, 
бетонных растворов. 

 

В 220 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диаметр 120 мм(диаметр двух в собранном состоянии) 

Длина 570 мм 

Масса 2,0 кг(комплект) 

 
 ИНФОРМАЦИЯ 

Смеситель применяется совместно с электрическим миксером и выполнен из прочной закаленной стали,
способный качественно перемешивать различные смеси и растворы. 

 

 E-1200  

ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Напряжение питания 220 В 

Частота тока 50 Гц 

Номинальная мощность 1200 Вт 

Частота вращения шпинделя 0-550/0-700 мин-¹ 

Максимальный диаметр смесителей 120 мм 

Масса 4,8 кг 
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